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Serie 5EL
TRACTORES JOHN DEERE

MOTORCARACTERÍSTICAS DE VALOR

EQUIPO BÁSICO

5076EL 5090EL

TRANSMISIÓN

TOMA DE FUERZA (TDF)

Potencia a las rpm nominales
Motor T2
Motor T2 (PowrReverser™)
Velocidad nominal del Motor
Cantidad de Cilindros
Aspiración
Cilindrada
Bomba de inyección

SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal al implemento
Presión máxima al implemento
Capacidad de levante
 - A las esferas
 - A 610 mm
Sensibilidad del sistema
Categoria de enganche
Válvula de Control Selectivo

Estándar
Velocidades
Opción
Velocidades
Inversor

Potencia máx. a la TDF certificada 
por OCIMA
Motor T2
Motor T2 (PowrReverserTM)
Tipo
Velocidad

Accionamiento
Opción

75 hp (55.9kW)
75 hp (55.9 kW)  

EMBRAGUE
Tipo
Opción
Material

71.6 hp (53.4 kW)
71.6 hp (53.4 kW)

86.3 hp (64.3kW)
86.3 hp (64.3kW)

89 hp (66.4kW)
92 hp (68.6kW)

2400 rpms
4

Turbo
4.5 L(276 plg3)

Rotativa

DIRECCIÓN 5076EL 5090EL
Tipo
Caudal a la dirección

Hidrostática
24.9 L/min

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador
Motor de arranque

70 A
3.39 hp (2.5kW)

ESTACIÓN DEL OPERADOR
Tipo Estación Abierta (OOS)

CAPACIDADES
Tanque de Combustible
Sistema de enfriamiento
Aceite de motor
Aceite de transmisión, diferencial y 
sistema hidráulico

95 L
10.8 L
8.5 L

41.8 L (DT)

RODADOS
Delantero estándar
Delantero opcional
Trasero estándar
Trasero opcional

12.5/80-18 10PR
280/70R16 In. RT765 R1W Radial

16.9-24 In. 8PR R1
340/85R24In 8PR R1W Radial

Sincronizada
9 avance / 3 reversa

PowrReverser™
12 avance / 12 reversa

Electrohidráulico

Independiente
540 @ 2400 rpm
540E @ 1700 rpm

Mecánico
Electrohidráulico (PowrReverser™)

60.2 L/min
19 Mpa (2755 lb/in2)

1972.3 kgf
1398.3 kgf
3er punto

I y II
1 (2da. Opcional)

DIMENSIONES
A
B
C
D
E
F
G

1607 mm
1562 mm
2177 mm
1427 mm
2503 mm
338 mm

1929 mm
2670 kg

1541 mm
1487 mm
2082 mm
1382 mm
2458 mm
280 mm

1769 mm
2530 kg

Altura al volante
Altura máxima del cofre

Distancia entre ejes
Altura máxima salpicadera trasera 
Altura a la parte superior del ROPS

Despeje mínimo al suelo (Eje frontal)
Rango de trocha

 (parte externa de la llanta)
Peso aproximado de embarque

Seco
Húmedo (PowrReverser™)

Cerametálico

EJE TRASERO
Traba de diferencial
Frenos tipo
Accionamiento

Mecánica por pedal
Multidisco húmedo, autoajustables

Hidráulico

Rodados 
Delantero: 12.5/80-18

Trasero: 16.9-24

Rodados con eje angosto
Delantero: 280/70R16

Trasero:340/85R24

- Trampa de agua en sistema de combustible
- Prefiltro de combustible
- Filtro de aire de doble elemento
- Barra de tiro con horquilla
- Asiento de operador con cinturón
- Caja de herramienta
- Conector de 7 puntas
- Manual del operador
- Triángulo de seguridad
- Acelerador de pie
- 3 lámparas de trabajo (2 delanteras y 1 trasera)
- Soporte delantero de contrapesos
- Protector contra volcaduras (OOS)
- 1ra Válvula de Control Selectivo

• Toma de fuerza 540/540E económica
• Gran ahorro de combustible
• Dimensiones mejoradas para el cuidado de tu cultivo
• Garantía de 3 años o 2,000 horas
• Compatible con el nuevo sistema JDLink™

EQUIPO OPCIONAL
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Reductor de velocidad (creeper)
- 2da Válvula de Control Selectivo
- Válvula media doble con Joystick
- Toldo estándar y de lujo
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